THERMO® TH3 Serisi

Ultrasonik Isi Sayaci

ELEKTROMED

EXCELLENCE IN METERING



Termikel Grup biinyesinde 1994 yilindan bu yana hizmet veren ELEKTROMED, 1000 kisilik
deneyimli personel ve uzman mihendisiyleriyle diinya sayac sektortntn lider firmalari arasinda

yer almanin gururunu yaslyor.

Elektronik isI, su, gaz ve elektrik sayaci Uretiminde yillik 4 milyon adet olan kapasitesiyle
toplam 18.000m? kapali alanda faaliyetlerini strdtrtyor.

Akilli Sebeke ve Otomatik Sayac Okuma (AMR) sisteminde akilci ve alternatif cozimleriyle, yurt

ici ve yurt disi musterilerinin ihtiyaclarina cevap veriyor.
ELEKTROMED AR-GE Birimi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tarafindan AR
AR-GE ve Teknoloji Merkezi olmaya layik goralmustur. G E ]
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In accordance with Government Ordinance of the Slovak Republic No 294/2005 Coll. on measuring
instruments as amended by Government Ordinance No 445/2010 Coll., which
implements, in the Slovakia, the Directive 2004/22/EC of the European Parliament
and of the Council of 31 March 2004 on measuring instruments as later amended
(MID).
Applicable essential Annex | and Annex MI-004 to MID
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Manufacturer Elektromed Elektronik Sanayi ve Saglik Hizmetleri A.S.
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Environment classes
- climatic A(5°Cto55°C)
- mechanical M1
- electromagnetic E1
Description and The principal technical and metrological data, characteristics, instrument description
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THERMO® Yeni TH3 Serisi

Ultrasonik Isi Sayaci

Uygulama

THERMO® TH3 ultrasonik 6lcim yapan bir 1sI sayacidir. Tasarim

ve Uretimi tamamen yerlidir. Toplu isitma ve sogutma sistemlerinde

harcanan isil enerjinin dlctlmesi ve isi gider paylasiminin hesaplanmasi

icin 0zel olarak tasarlanmistir.

Ozellikler

—Ultrasonik hassas olcim

= Parcaciklara karsi dayanikli tasarim

— Uzun sure kararlilik

— DusUk basing kayb

- Yatay yada dikey baglanabilme

— Arkadan aydinlatmali LCD ekran

= Uzun pil 6mru

= Duvara asilabilir split elektronik Unite

— Sok-tak modullerle uzaktan okuma imkani

— OMS ve wMBUS standardinda opsiyonel radyo modul

THERMO® TH3

Elektronik Hesaplayici Unite

Ultrasonik
Akis TupU

Sicaklik
Sensord



ileri teknoloji ve mitkemmel fonksiyonellik

THERMO® TH3 tasarimi mikemmel fonksiyonellige
dayanir. Sayacin modern dzellikleri montaj ve kullanimda
bircok fayda sadlar. Isitma ve sogutma isil enerjisini kombine
olarak olcebilir. Elektronik Unite akis tlpu Uzerinde dort farkl

acida kizakli takilabilir,

THERMO® TH3



Kolay Kullanim

BUtUn ihtiyaclart karsilayan ekrandaki 6 farkli sayfaya
sadece bir buton yardimiyla erisilebilir. Arkadan LED
aydinlatma sayesinde karanlik yerlerde bile LCD ekrani

okumak artik cok kolay. BuyUk rakamlar, 6zel tasarim

sembol ve mesajlar kullanimi kolaylastiriyor.

Montaj ve Kurulumu Basit

THERMO® TH3 yatay veya dikey bagdlanti yapilacak sekilde

tasarlanmistir. Tavan arasi, taban yada dar saftlar olsa dahi
kolay montaj imkani verir. IP48 koruma sinifina haiz akis

tUpu her konumda kullanim esnekligi kazandirir.

THERMO® TH3



Battery Life

THERMO® TH3 sl sayacinda kullanilan battn
elektronik malzemeler RoHS uyumludur (The Restriction
of Hazardous Substances Directive 2002/95/EC). Uzun

omurld lityum piller kullanimiyla 10 yil boyunca pil

degistirme maliyetleri ve pil atigi olmayacaktir.

Yesil Giivenlik

Ayrica glvenlik muhdrleri igin agir metal malzemeler @

yerine kagit ve hologram etiketler kullanilarak yesil

cevrenin muhafazasina gayret edilmistir.
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Degistirilebilir Haberlesme Secenekleri

MBUS modul ¢ikisi olan sayaciniz var. Ancak sonrasinda radyo modul kullanmak istediniz. Yapilacak is

cok kolay ! Kutu arkasindaki haberlesme kapagini kullanarak istediginiz modulu takabilirsiniz. Otomatik

olarak devreye girecektir. Modul degistirme islemi metrolojik mUhre mudahale etmeden yapilabilir.
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Haberlesme Arayiizleri

Optik Port Optik araylUzden haberlesme ve test amacli son 15 ay tiiketim bilgileri okunabilir. MBUS protokol,
2400 bps

MBUS Secilebilir telegram, EN 13757-3 uyumly, iki tel polaritesiz bilgi okuma ve parametre degistirme.
Sabit 2400 bps, degistirilebilir birincil (primary) adres ve sabit ikincil (secondary) adres (8 hane seri
numarasl)

Radyo Gercek bilgi, EN 13757 wMBUS T1 mode ve OMS 120s génderim peryodu

RS485 Harici cihazlarla iki tel polariteli haberlesme, MBUS protokol, 2400 bps

Sinyal Cikisl Class OD (ltem 7.1.3 of EN 1434-2:2007) 1 kWh/ imp enerji tiketim sinyali

Sinyal Girisi Class ID (Item 7.1.6 of EN 1434-2:2007), tiketim bilgisi girisi

THERMO® TH3
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Teknik Ozellikler

(AOmin .. ABmax)

Sayag Tip No TH3-15 TH3-20 TH3-25 TH3-32 TH3-40
Boru Capi, DN (mm) DN15 DN20 DN25 DN32 DN40
Dogruluk Sinifi 2 (EN 1434)
Cevre Sinifi E1/ M1 (2004/22/EC) and A (EN 1434)
Ekran gosterge birimleri kWh, kW, m3, m3/h ve °C
Ekran fonksiyonlari Enerji: 1TkWh, Hacim: 0.001m3, Debi: 0.001m3/h,

GUg: 0.TkW ve Sicaklik: 0.1°C
Maksimum Termal Glg - kW (Giris) 235 392 548 940 1567
Maksimum Termal Gl - kW (Déns) 244 407 570 977 1628
Nominal debi, gp (m3/h) 1.50 2.50 3.50 6.00 10.00
Max. Debi, gs (m?/h) 3 5 7 12 20
Min. Debi, gi (m3/h) 0.015 0.025 0.035 0.120 0.200
Disik akis esik degeri (I/h) 3 5 7 12 20
Calisma Basinci (PS/PN) 1.6 MPa (16 bar)
Basing Kaybi (gp'de) 25 kPa (250 mbar)
Sicaklik Araligi, © 1°C.. 105°C
Sicaklik alt ve Gst limit (©min .. Omax) 4°C .. 95°C
Sicaklik farki limitleri 3K.70K

Isitma/Sogutma Tarifesi Gegisi

Eger A© > + 0.2 K ise Isitma; E§er A© < - 0.2 K ise Sogutma

Montaj Yonu

yatay veya dikey

Pil

3.6V lityum, 10 yildan fazla pil dmri

Sinyal Cikis Cihaz Sinifi

Sinif OD (Madde 7.1.3, EN 1434-2:2007)

gs Uzeri debilerdeki performans

gs'nin 1,2 katina kadar 6lgmeye devam eder

Olciilen sivi sadece su

Dinamik Davranis ozel entalpi degerinin kullanilmasi

Sicaklik sensor cifti icin tepki zamani t0.5=2s

Hizli Tepki sayaglari icin Tepki Zamani 0.25s
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Cok Fonksiyonlu Ekran

Cok fonksiyonlu LCD ekran kolay okuma,
onemli faturalandirma bilgilerine dogru ve
hizli erisim imkani verir. Butona 5 saniyeden
uzun bastik¢a LCD ekranda diger sayfa

bilgilerine gecis saglanir.

1) Kullanici Sayfasi

2) Bilgi Sayfasi

5) Aylik Degerler Sayfasi
(Sogutma tarifesi)

THERMO® TH3
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n Sayfa numarasi. Bilgi indisi Akis tlpu iinde hava var
Alarm sembolui n Haberlesme
Sicaklik farki negatif n Pil zayif

Sicaklik farki pozitif m Birimler

ﬂ Ters yon akis m Ondalikli gosterim

n Onceki ay degerleri

3) iletisim Sayfasi 4) Aylik Degerler Sayfasi

6) Test Sayfasi
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A MODEL A B C D L
TH315 130 108 81 G 3/4" 110
TH320 130 108 87 G1” 130
TH325 130 108 88 G11/4" | 160
TH332 130 108 91 G11/2" | 180
TH340 130 108 9% 62" 200

Ohalik

SICAK AKIS VANA

VANA SAYAC PiSLIK SOGUK AKIS
TUTUCU

THERMO® TH3



Basing Kaybi Grafigi

THERMO®TH32
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On Odeme Sistem Coziimii

Ozellikler

Isitma Hatti

- Uzun Pil Omri

i
]"A - DN15, DN20 ve DN25

Karti takili birakmayin
ELEKTROMED -ANKARA2014 o

.

- Kolay Montgj

MODEL A B © D

TH320 227 85 92 G1"
- Smart kart ile 6n ddeme f

O, | o

- Ankastre ve Split Kullanima Uygunluk

- Mudahale Algilama Tertibati

THERMO®TH320

- Sesli ve GOruntUlu Uyar Sistemi

Baglanti Capi DN20

Gosterge Sinifi LCD, 8 digit numerik
Gosterge Digit Boyu 9.5 mm

On-Odeme Tipi Smart Kart (ISO 7816)

Sesli Uyari Kademeli piezo buzzer uyari
Tuslar Ist sayaci Uzerinde erisilebilir
Pil 3.6V Lityum

Pil Omrii >5 yil

Kapama Unitesi Tam Gegisli kiiresel vana
Split Baglanti Nominal 5m kablo/RF (Opsiyonel)

iletigim Moduilleri

RS485 / MBUS / RF (Opsiyonel)

Mudahale Algilama

Split tGnite kapak, Ana kutu kapak, Split-iletisim kablo kesilmesi

Depolama/Calisma Sicakligi Araligi -30...55C
Calisma Basinci - PN max 16 bar
Agirlik 1,8 kg

Split Unite Coziimii

THERMO® TH3



Okuma ve Faturalandirma

internet

MBUS Okuma

— - - -
MBUS Master \; : VJ \; : VJ \; : VJ

internet

7

Radyo Sabit Okuma
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Merkezi Isitma Ve Sihhi Sicak Su Sistemlerinde Isinma Ve Sihhi Sicak Su Giderlerinin

Paylastirilmasina iliskin Yonetmelik (MISSSY)

Bina sahibi, bina yoneticisi, bina yonetim kurulu, enerji yoneticisi, yetkilendirilmis 6lcim sirketleri ve bolgesel 1si dagitim
ve satis sirketleri, 1si veya sihhT sicak suya iliskin tiketimleri aylik veya belirli dénemlerde olcer ve bagimsiz bolim

kullanicilarina ait gider paylasim belgelerini dizenler. (Madde 5.3)

Tuketilen enerjiyi sinirlandirabilmek icin merkezi 1sitma sistemi kullanilan binalarda TS EN 215'e uygun termostatik

radyator vanasi kullanilir. (Madde 5.5)
Is1 tiketimini 6lcmek icin ilgili standardlar saglayan isi sayaclari veya isi olcerler kullanilir. (Madde 6.1)

Merkezi 1sitma sistemlerinde toplam i1sitma giderlerinin % 70'i bagimsiz bolimlerin olgulen isi tiketimlerine gore
paylastirilir. Toplam isitma giderlerinin % 30'u ortak kullanim mahalleri, sistem kayiplari, asgari isinma ve isletme

giderlerinden kaynakli 1si giderleri olarak bagimsiz bolumlerin kullanim alanlarina gore paylastinlir. (Madde 8.1)

On 6demeli 1si sayaci sistemi kullanilmasi hallerinde; 5 inci maddenin yedinci fikrast ile 8 inci madde uygulanmayabilir.
(Madde 9.1)

Resmi Gazete Tarihi: 14.04.2008 Resmi Gazete Sayisi: 26847 (Miikerrer)

Binalarda Enerji Performansi Yonetmeligi (BEPY)

Yap! ruhsatina esas olan kullanim alani 2000 m?nin Uzerindeki oteller, hastaneler, yurtlar gibi konaklama amacli konut

harici binalar ile spor merkezlerinde merkezi sihhi sicak su sisteminin planlanmasi sarttir. (Madde 13.3)

Merkezi 1sitma sistemine sahip binalarda, merkezi veya lokal isi veya sicaklik kontrol cihazlarr ile 1sinma maliyetlerinin isi

kullanim miktarina bagli olarak paylasimini saglayan sistemler kullanilir. (Madde 13.7)

Merkezi 1sitma, iklimlendirme ve/veya sogutma sistemine sahip binalar, her odanin sicakligini ayri ayri dizenleyecek
otomatik cihazlarla donatilir. (Madde 20.2)

Resmi Gazete Tarihi: 05.12.2008 Resmi Gazete Sayisi: 27075

Not: Ulkemizde Enerji Verimliligi Kanunu ile baslayan enerji verimliligi calismalarini takiben Bayindirlik ve Iskan Bakanlig

tarafindan 2008 yili icerisinde yukaridaki iki temel yonetmelik yUrirlige konulmustur.

THERMO® TH3
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