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2 Yollu ve 3 Yollu Vanalar

Sıcak preslenmiş pirinç vana gövdesi
DN 15, DN 20 ve DN 25

3
k  2 ... 5 m /hvs

Dahili dişli bağlantılar, Rp ... ISO 7/1 lehim bağlantılı
Manuel ayarlayıcı
Termik aktüatör, tip ST 21

Kullanım

Kapalı devrelerde terminal kontrollü havalandırma ve klima sistemlerinde, fan coillerde, küçük ısıtıcı ve 

soğutucularda
- Isıtma ve soğutma için 1 ısı değiştiricili 2 borulu sistem
- Isıtma ve soğutma için 2 farklı ısı değiştiricili 4 borulu sistem
Kapalı devre bölge ısıtma sistemleri, örneğin;
- Binadaki ayrı katlar
- Apartmanlar
- Bireysel odalar

GVI46.15
GVI46.20
GVI46.25
GXI46.20
GXI46.25



Ürün Özeti

   k  = Tamamen açık vanada (H ), soğuk suyun nominal debisinin diferansiyel basıncı 100 kPa (1 bar)vs 100

     1) 2 yollu vana
     2) 3 yollu vana

 3 yollu vanalardan baypas B’nin kvs değerleri, AB-A düz yolunun sadece %70'ini temsil etmektedir. Bu
 radyatörün ya da ısı değiştiricinin debi direncini karşılamaktadır. Bunun için genel debiyi mümkün
 olduğunca sabitlemek gerekir.
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GVI46 ...
iki yollu

GXI46 ...
üç yollu DN Bağlantı

1)kvs

A       AB
3[m /h]

GVI46.15

GVI46.20

GVI46.25

GXI46.20

GXI46.25

15

20

25

İçten

Dişli

Rp

2.0

3.5

5.0

2.0

3.5

5.0

1.4

2.45

3.5

2)kvs

AB       A
3[m /h]

3)kvs

AB       B
3[m /h]

Sipariş  Sipariş verildiğinde, lütfen miktarı,ürün adını ve model kodunu belirtiniz.

Örnek  10 adet 3 yollu vana, modeli GXI46.20
  ST 21 aktüatör modellerini ayrı bir şekilde sipariş vermek gerekir.
  Vanalar ve aktüatörler ayı bir şekilde paketlenmektedir.

Gönderim Vanalar ve aktüatörler ayrı bir şekilde paketlenmektedir.

Ekipman Kombinasyonları

  Δp  = Motorlu vananın tüm kontrol aralığı (tavsiye edilen maksimum çalışma fark basıncı) içinmax

   geçerli, vananın kontrol yolu, etrafında müsade edilen maksimum basınç farkı
  Δp    = Motorlu vananın basınca (yakın basınç kapalı) karşı emniyetli şekilde kapanacağıs

   müsade edilen maksimum basınç farkı



w
w

w
.g

en
er

al
lif

e.
co

m
.t

r

Aktüatör Aktüatör Modeli Çalışma Voltajı

ST 21 Termal AC 230 V 2 Pozisyon 180 sn. 105 N

Pozisyon Sinyal Pozisyon Zaman Pozisyon Güç

Aktüatör Genel Bakış
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Δp  = Tam açık vanadan geçen diferansiyel basınç A    AB yolu vana kontrolü (2-port valves), AB     A (3-yolluv100

      ayırıcı vanalar) veya A     AB (3-yollu karışım vanaları) akış hacmi ile V100

V  = Tam açık vanadan geçen akış hacmi (H )100 100

Δp  = Motorlu vananın tüm kontrol aralığı için geçerli ve vananın kontrol yolu üzerinde müsade edilenmax

     maksimum basınç farkı
100kPa = 1 bar ≈ 10 mWS

3 o1 m /h = 0.278 l/s su 20 C

Örneğin:      1  V    = 0.27 l/s100

      2  Δp   = 9 kPav100
3      3  k  gerekli değer = 3.5 m /hvs

Ebatlar



Disk azaltma elemanı
Porta gömülü yuva halkası
Porta işlenmiş yuva ve bypass
Sızdırmaz halkaların sürekli yağlanması için rezarvuar
İcra yayı

Ayrıca hizmete sokma ve montajlama bölümlerine bakınız.
Bypass B portuna kapatma konulmasına izin verilmez.

Süzgeç vanaya akıntıya karşı takılmalıdır. Bu güvenliliği artırır.

Teknik / Mekanik Dizayn
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Mühendislik Notları

Tavsiye

Vana yapımı Vana serisi Kontrol modunda vana akışı

Port AB

Vana gövdesi

Retracted Extended

GXI 46...

Giriş:

Sabit

Port A Port B

AAB

B

AB A

B

Çıkış:

Değişken

Çıkış:

Değişken

Kapalı

AB A

Açık

AB A

AB

B

Açık

AB

B

Kapalı

Vana yapımı Vana serisi Kontrol modunda vana akışı

Giriş A Çıkış AB

Vana gövdesi

Geri Genişletilmiş

GVI 46...

Değişken Değişken Kapalı Açık

A AB A AB

A AB A AB

Akış yönü oklarla A       AB ’ye gösterilmek zorundadır.Dikkat!
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Montajlama Notları

Oryantasyon o90o90

Akışın belirlenen yönü her yönden gözlemlenmelidir. (Ayrıca mühendislik notlarına 

bakınız.)

Vana ve aktüatör kolayca doğrudan sitede monte edilir. Özel aletlere ve kalibrasyona ihtiyaç 

yoktur.

Lehim tipi vanalar,
o

Bağlantılar lehimlendiğinde, o-ringin çevresindeki sıcaklık 150 C’ı geçmemelidir. Bunu 

garantiye almak için vana ıslak bir kumaş ile soğutulmalıdır.

Al50 taşıma halkası/ara halkası vanaya montajlanmadan bu şekilde konumlandırılmalıdır.

Düz denetim yolu A   AB, vana bir dönüş yayı tarafından açılır.
Düz yol manuel ayar düğmesi ile manuel olarak kapatılabilir.
3 yollu valer ile, bu yöntem, %70 B bypass açmak için kullanılabilir.

Vana ve aktatörlere servis ve bakım yapıldığında:
  Pompayı çalıştırmayı durdurun ve güç kaynağını kesin.
  Vanayı kapatın.
  Boru sistemindeki basıncı tamamıyla azaltın ve boruların soğumasına izin verin.
Eğer gerekirse, elektrik kablolarını birbirinden ayırın.

Tekrar vanayı çalıştırmadan, manuel knob ve aktüatörün doğru bir şekilde takıldığındna 

emin olun.

Gövdeye lehimlenmiş conta değiştirilemez. Sızıntı durumunda, vana bütünüyle değiştirilir. 

Yerel satıcınız veya bayinizle iletişime geçiniz.

Dikkat

Devreye Sokma

Manuel Düzenleme

Bakım

Dikkat

k  3.5v

0310

3k  = 3.5 m /hvs

Date : 10.03

AL50



Disposal

Teknik Veriler
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İmha etmeden önce, vana demonte edilmeli ve parçalara ayrılmalıdır.
Yürürlükteki yasalar belirli bileşenlerin özel değerlendirilmesini isteyebilir.
Mevcut yerel yasalara uyulmalıdır.

İzin verilen işletme basıncı

Vana karekteristiği

2 yollu vana

  Yol A - AB

3 yollu vana

  Yol AB - A

  Bypass AB - B

İzin verilen medya

Ortam sıcaklığı

Nominal darbe

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Basınçlı aksesuarlar

Akışkan grup 2

Vana gövdesi

Gövde

Plug, seat, gland

Sealing gland

Boyutlar

Dişli bağlantılar

Aktüatör bağlantısı

Ağırlık

1600 kPa (16 bar)

Sadece açma ve kapatma

0 ... 0.05 % of k  - değervs

0 ... 0.05 % of k  - değervs

max. 2 ... 5 % of k  - değervs

Soğuk su, düşük sıcaklıkta sıcak su ve 

donma koruması ile su
o o1 ... 110 C, kısa dönem max. 120 C

2.5 mm

PED 97/23/EC

as per article 1, section 2.1.4

without CE-marking as per article 3, section 3

(sound energineering practice)

Sıcak preslenmiş pirinç

Paslanmaz çelik

Pirinç
oEPDM-O-rings (max. 150 C)

Boyutlar kısmına bakınız

Rp to ISO 7/1 (iç vida dişi)

M30 x 1.5

Boyutlar kısmına bakınız

İşlevsel Veriler

Sanayi Standartları

Materyaller

Boyut / Ağırlık
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A AB

L2

L1

H
1 H
2

R
p

AAB

B

L2

L1

H
1 H
2

R
p

L3

Boyutlar

İki Yollu Vanalar (GVI 46 ...)

Üç Yollu Vanalar (GXI 46 ...)

GVI 46.15

GVI 46.20

GVI 46.25

15

20

25

1Rp /2

3Rp /4

Rp 1

45.2

45.2

45.2

48

48

48

60

65

84

30

32.5

42

0.28

0.31

0.52

Vana Tipi DN Rp
[inch]

D1)

[mm]      [inch]

H1
[mm]

H2
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Ağırlık
[kg]

A AB

Vana Tipi DN Rp
[inch]

D1)

[mm]      [inch]

H1
[mm]

H2
[mm]

L1
[mm]

L2
[mm]

Ağırlık
[kg]

GVI 46.20

GVI 46.25

20

25

3Rp /4

Rp 1

45.2

45.2

48

48

65

84

32.5

42

0.38

0.63

AB A

B


